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1. Introduktion

KONFIGURATIONER 
2x123x84x6

Ydelse pr. modul 

Modulstørrelse 

Vægt 

Celle type

Moduler pr. Sunspot 

Samlet ydelse

130W

1302 x 665 mm

13,5 kg

Shingled Monokrystallinsk

24 moduler

3.12 kW

SPECIFIKATIONER
Sunspot er et kompakt og let at installere integreret 
solcelletag, der kan generere op til 3,12 kWp 
vedvarende energi til dit hjem. Sunspot er designet 
til små og mellemstore tage, og det kommer i tre 
standardkonfigurationer: 2x12, 3x8 og 4x6 (rækker x 
kolonner). 

Denne monteringsvejledning vil hjælpe dig med at 
installere dit Sunspot-system sikkert og korrekt. Læs 
venligst denne vejledning omhyggeligt, før du starter 
installationsprocessen. Vejledningen vil give dig følgende 
oplysninger:

• De komponenter du skal bruge til installationen. 

• Hvilke trin du skal følge for at montere Sunspot-
modulerne på dit tag. 

• Lednings- og tilslutningsdiagrammer, du skal bruge til 
at forbinde Sunspot-modulerne til mikroinverterne og 
ECU’en (Energy Communication Unit). 

• De sikkerhedsforanstaltninger og tips, du bør følge for 
at sikre en problemfri og sikker installation.
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1.1 Komponenter inkluderet i Sunspot

x24

130W AKTIVT PV MODUL

x3

DS3 MIKRO INVERTER

x1

ECU

2X12 3X8 4X6

INVERTERBAKKE x3 x3 x3

HØJRE BLINK x2 x3 x4

VENSTRE BLINK x2 x3 x4

HATTEPROFIL x4 x6 x8

FRONTGRILL x12 x8 x6

2-MODUL KABEL x6 x4 -

Y3 AC BUS 2M x1 x1 x1

YC-MC4 CAP MALE x12 x10 x6

YC-MC4 CAP FEMALE x12 x10 x6

4.8X35, TX20 SELVBORENDE SKRUER x100 x100 x100

HOVEDKOMPONENTER 

TAGKOMPONENTER 
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1.2 Dimensioner
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2. Flashing og hatprofil

Til højre for de næstsidste tegl installeres flashing 
og hatprofil. Den sidste kolonne tegl monteres 
efter at PV-modulerne er monteret.

1. Monter inverterskuffer

Inverterbakken monteres med et jævnt fordelt afstand 
centreret omkring det angivne tagområde for Sunspot.

2.1 Montageprincipper
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625 mm

1190 mm

EnnogieActive module data sheet  
ERS-0191 (130 W)

Micro inverter

AC bus-cable

Back of PV module

MC4 end caps

Parallel MC4 junction box

Example of module connection to micro inverter

23-01-2023Rev.07

3. Montering af PV-moduler

Rækkefølgen for montering af PV-moduler 
begynder altid nederst til højre og skrues fast ved 
hjælp af de medfølgende selvskruende skruer.

2.1 Montageprincipper

4. Montere PV Moduler

Under monteringen af hvert PV-modul 
forbindes kablerne på bagsiden sammen 
i serie. Det første modul (modul 1 i dette 
eksempel) er tilsluttet den første indgang på 
inverteren. Det sidste modul (modul 4 i dette 
eksempel) har de korte kabelender dækket 
med MC4 endekapper.

Backside of connected PV modules and microinverter

2

3

4

1
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5. Topprofil

På det sidste modul i hver kolonne af PV-
moduler monteres en topprofil for at sikre et 
tæt overlap fra tegltaget til PV-modulerne.

2.1 Montageprincipper
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6. Montering af PV-moduler

Trin 3-5 gentages, indtil hele tagoverfladen er 
dækket af monterede PV-moduler.

7. Montering af tegl

Som det sidste trin monteres tegl omkring PV-
modulerne og dets indækning og rendesten, 
tegl monteres for at fuldføre integrationen af 
PV-moduler i taget.

2.1 Montageprincipper
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2.2 Cable Plan

Hver konfiguration har sit eget kabellayout, der 
følger med forsendelsen. Her er et eksempel 
på, hvordan det ser ud, og en beskrivelse af de 
forskellige komponenter i det.

Kolonnenumre

PV-Modul

PV-Kabel

Antal PV moduler 
pr. streng

DS3 mikroinverter og 
inverternummer

AC-Samledåse

2-modul kabel, 
65 cm

T-Cap til AC-Bus-kabel
AC-Bus-kabel



Eksempel på brug af Fastflash.
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3.1 Frequently asked questions

Er Fastflash eller andre tagfodsbeslag inkluderet?

Nej, dette er ikke inkluderet i en standard Sunspot-palle. Her kan standard 
tagkomponenter anvendes efter taginstallatørens valg. Alternativt kan de  
kan bestilles via Ennogie. Kontakt os venligst for yderligere detaljer.
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Ennogie

Tel.: +45 6915 3990

Mail: info@ennogie.com


